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Mode d'emploi de l'unité de sablage fin Rosetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Félicitations pour l'achat de votre sableuse fine Rosetta. Votre sableuse fine Rosetta est 

développée à 100% en Suisse et fabriquée en haute qualité. Veuillez lire attentivement ce 

document et informer votre personnel. Je vous remercie.  
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Rosetta Vue d'ensemble de l'unité de sablage fin. 
 
 
 
 
 

 
but de l'utilisation 
 

Unité de sablage fin pour les travaux de sablage pour l'utilisation de produits de sablage non toxiques à 

l'extérieur. 

 

Données techniques :
 
Capacité du réservoir : 
 
Poids à vide : 
 
Dimensions en cm HxLxP : 
 
Quantité maximale de remplissage : 
 
Température maximale de fonctionnement : 
 
Température minimale de fonctionnement : 
 
Pression de service maximale : 
 
Consommation d'air par min. avec buse 2.8mm : 
 
Fabricant : 
 
Nom : 
 
Abrasifs : 
 
Granulométrie : 
 
Examens : 

 
8 litres   
13.4 kg 
 
68x33x33 
 
7 Litres 
 
+50 C 
 
-10 C 
 
8 bar 
 
4 bar 333 ltr./ min. 6 bar 499 ltr./ min. 
 
K. Lips AG in 9450 Altstätten 
 
Rosetta 
 
Sable, bicarbonate, verre, corindon, etc. 
 
Maximum 10-15% du diamètre de la buse 
 
CE Cat1 et Cat2

 

Mesures de protection des personnes :
 
Type de masque de protection : 
 
Protection auditive : 
 
Lunettes de sécurité : 
 
 
Gants : 
 
Buse à jet : 
 
Personnes non protégées : 
 
Travaux de dynamitage : 
 
Le faisceau s'arrête : 

 
FPP2 ou FPP3 selon le travail de la poutre. 

 
protection acoustique 
 
Protection oculaire également latérale ou avec masque 
complet 
 
Porter des gants solides 
 
Ne jamais pointer du doigt des personnes 
 
Ne doit pas se trouver dans la zone de faisceau 
 
Ne doit être effectué que par du personnel formé à cet effet. 
 
Séparer complètement le système de l'alimentation en air. 
L'appareil n'est pas sur le lieu de travail  
 
ou le laisser sur le chantier.

 

Protéger le monde : 
 

Points 1-16 Consignes générales de sécurité 
à la page 6, veuillez suivre. 
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Rosetta Accessoires de l'unité de sablage fin. 
 
 
 

 

Option eau Rosetta 
 

Buse à jet en carbure de silicium de 2,8 mm avec alimentation en eau en continu 
directement dans la buse, y compris tuyau de raccordement de 50 cm et robinet de 
réglage de la quantité d'eau. Grâce à cette technologie, l'alimentation en eau peut 
être réglée en continu. En fonction de la quantité d'eau réglée, cela permet d'éviter ou 
de réduire la poussière du jet d'eau. Le long tuyau d'eau lui-même (tuyau d'arrosage) 
n'est pas inclus. 

 

Articles de presse Nr. 7KLRO030 
 

 

Chariots de transport Rosetta 
 

Chariot de transport avec roues en caoutchouc plein. L'unité de sablage est  
simplement accrochée. Aucun vissage n'est nécessaire. L'unité de sablage peut  
ainsi être déplacée confortablement. Le remplissage de l'unité avec de l'abrasif  
est également plus confortable en raison de la plus grande hauteur. 
- Hauteur 100 cm 
- largeur 43 cm 
 
- profondeur 54 cm 
- Poids 10.5 Kg 
- Version acier laqué noir 
 

Articles de presse Nr. 7KLRO031  

 

Tamis de sablage Rosetta 
 
Double tamis en acier inoxydable pour abrasifs jusqu'à 400 microns 
Tamis supérieur avec largeur de maille de 1,5 mm 
Tamis inférieur avec mailles de 0,5 mm 
Il vous permet de tamiser et de détacher les abrasifs en une seule opération. 
Le support extensible et réglable s'adapte sur chaque chaudière. 
 

Articles de presse Nr. 7KLSIEB 

 

Buse à jet tourbillonnaire Rosetta 
 

Permet d'obtenir une pression et une répartition plus uniformes de l'abrasif dans le 

 cône de sablage. Utilisé dans les zones de rénovation, les bâtiments classés, etc.  

Protège les surfaces, économise les abrasifs et améliore le résultat de sablage. 

 L'application avec le perçage conique peut être commandée individuellement.  

Taille de buse 3.0mm. Nécessite 400 litres d'air par minute à 4 bar. Proposez cette 

 procédure pour les travaux de rénovation. 

 

Articles de presse Nr. 7KLRO081700 
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Qu'est-ce qui appartient à une installation de sablage mobile ? Rosetta? 
 

 
- Compresseur ( 1 grand 400 Volt, 1 essence ou 2 petits 230 Volt consommation d'air max. 500Ltr/minute) 
 
- Enrouleurs de câble d'alimentation 230 Volt (extra fort) Fils de cuivre 2.5mm 
 
- Unité de séchage de l'air éventuellement aussi mesure de nettoyage de l'air comprimé (pas possible        
sans) 
 
- Unité de sablage Rosetta 
 
- flexibles d'air 
 
- abrasifs de sablage 
 
- Articles de protection personnelle tels que lunettes, masque anti-poussière, etc. 
 
Pourquoi une installation de sablage avec 2 petits compresseurs au lieu d'un gros compresseur ? 
 

Une connexion d'alimentation de 230 volts et 10 ampères fournit un maximum de 2,2 Kw ou 3 PS. C'est la quantité 

d'énergie à laquelle vous pouvez vous attendre d'une prise de 230 volts et d'un fusible de 10 ampères. Il en résulte 

un débit d'air maximal de 300 litres/minute, quel que soit le fabricant du compresseur. Il s'agit de l'utilisation 

complète d'un courant standard de 230 volts de 10 ampères. connexion. Il existe en Suisse des compresseurs de 

230 volts et 16 ampères, qui fournissent plus de 300 litres d'air par minute, mais la protection de 16 ampères est 

rarement garantie. 

 

Nous avons besoin d'un dispositif de sablage avec une buse de 2,8 mm et une pression de 6 bar maximum de 550 

litres par minute. Séquence consécutive. 1 compresseur 230 Volt est trop faible. Il apporte un maximum de 300 

litres par minute. Et ceci uniquement s'il s'agit du modèle le plus robuste avec 230 volts. Nous utilisons donc deux 

modèles 230 volts les plus puissants et obtenons 600 litres d'air par minute. 

 

Alternativement, vous pouvez aussi utiliser un compresseur de 400 volts, ou mieux un compresseur à essence. 
C'est le cas, par exemple, si vous travaillez principalement dans des endroits sans électricité, par exemple, pour 
enlever des graffitis.
 

 

Avantages de ce concept : 
 
- Les petits compresseurs sont plus légers que les gros 
(petits 60-70 kg / gros à partir de 150 kg) 
 
- 2 Les petits compresseurs sont moins chers que les 
gros. 
 
- Il y a des connexions 230 Volts partout normalisées. 
 
Il y a moins de connexions de 400 volts et si, souvent, la 
prise n'est pas adaptée. 
 
- Les petits compresseurs peuvent également être 
utilisés pour d'autres travaux. 
 
- Un petit compresseur peut déjà être disponible et peut 
également être utilisé.

 

 

Inconvénients de ce concept : 
 
- Chaque compresseur doit être raccordé à un 
circuit de commande séparé. Avant de 
commencer le travail, il faut vérifier le panneau 
de sécurité pour voir où il peut être branché. Par 
exemple : 1 x garage 1 x Keller, 
 
- Les enrouleurs de câble 230 Volts pour le 
raccordement au réseau électrique ont un besoin 
urgent d'une résistance de toron de 2,5 mm. 
L'utilisation de galets de câble trop faibles 
provoque une surchauffe du compresseur. 
 
- Les compresseurs à piston bon marché ne sont 
pas conçus pour un fonctionnement continu.
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Rosetta Installation de sablage fin Consignes de sécurité. 
 

 

1. L'unité de sablage fin Rosetta peut être utilisée avec des abrasifs d'une granulométrie allant jusqu'à environ 1/10 
du diamètre de la buse de sablage. p. ex : Buse de 3 mm = 0,3 mm abrasif = 300 microns. Les abrasifs plus grossiers 
de plus de 400 microns peuvent entraîner des blocages de l'appareil. 
 
2. N'utiliser que du personnel qualifié pour les travaux de sablage. 
 
3. un appareil défectueux ne doit pas être utilisé pour des raisons de sécurité. Les tuyaux, robinets, raccords, 
récipients et joints doivent toujours être étanches et en parfait état. Avant de poursuivre les travaux, faites réparer 
l'appareil dans notre atelier spécialisé. 
 
4. Selon l'abrasif utilisé, l'équipement de sablage est soumis à une forte usure. Faites donc contrôler et remplacer 
régulièrement les pièces d'usure telles que les flexibles de sablage. 
 
5. Toujours purger l'appareil et le débrancher de la prise d'air pendant les pauses de travail. Ne laissez jamais 
l'appareil sans surveillance sur les lieux de travail ou sur les chantiers de construction. Ainsi, aucune personne non 
autorisée et non formée ne pourra la manipuler et éviter des accidents. 
 
6. L'appareil est conçu pour une pression de service de max. 8 bar. La soupape de surpression est étanche à 8 bar. 
Ce joint ne doit pas être enlevé. 
 
7. La buse de sablage ne peut être remplacée que si l'appareil est complètement débranché de l'alimentation en air 
et désaéré. 
 
8.  maintenir le flexible de sablage aussi droit que possible. Des courbes aiguës usent prématurément le tuyau (trous 
/ fissures) et conduisent à une réduction des performances. Les flexibles de sablage doivent être remplacés 
régulièrement. 
 
9. après la fin des travaux de sablage, purger l'unité, enlever l'abrasif de l'unité, débrancher l'unité de l'alimentation 
en air. Ne laissez pas l'appareil sur le lieu de travail. Ne stockez pas l'appareil à des températures négatives. 
 
10. L'air comprimé utilisé doit être exempt de saleté et d'humidité. 
 
11. Lors du sablage, il faut porter au moins un masque anti-poussière et des lunettes de protection. Une protection 
auditive et des vêtements de protection complets sont recommandés. Divers produits de sablage exigent des 
mesures de protection plus élevées/meilleures pour les personnes et l'environnement. Veuillez vous procurer et 
utiliser les fiches de données de sécurité de votre abrasif. N'utiliser que des abrasifs non silicatés et non toxiques. 
 
12. La buse de sablage ne doit jamais être dirigée contre des personnes ou des animaux. Pas non plus pendant les 
pauses de sablage. Le robinet de sablage ne peut être ouvert que si vous tenez fermement le flexible de sablage et 
la buse dans votre main. Un accident avec la technologie de sablage peut entraîner des blessures graves. p.ex. yeux 
 
13. n'instruisez que les employés qui connaissent les présentes consignes de sécurité et qui sont formés au 
fonctionnement de l'appareil et à l'utilisation de la technique de sablage pour effectuer les travaux de sablage. 
 
14. les personnes sans équipement de protection ne doivent pas se trouver dans la zone des poussières de sablage 
pendant les travaux de sablage. 
 
15. En fonction de l'abrasif et de la surface, le sablage peut provoquer des étincelles ou des charges statiques par 
l'action de meulage. Veillez à ce qu'il y ait une distance suffisante par rapport aux matériaux, liquides ou gaz 
facilement inflammables. Si nécessaire, mettre à la terre les matériaux conducteurs et l'appareil pendant les travaux 
de sablage et prendre d'autres mesures de protection contre l'incendie si nécessaire. Ne pas sabler dans des zones 
dangereuses. 
 
16. Respectez les lois et règlements en vigueur dans votre pays en matière de lutte contre la pollution de l'air. 
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Rosetta Montage de l'installation de sablage fin 
 

Position initiale 2 pièces : Compresseurs 230 Volt : 
 

• 2 pcs. Compresseurs 230 Volt 10 Amp. (Vérifier le niveau d'huile chaque fois avant chaque utilisation) (Vidanger l'eau 
une fois par jour) Ne pas placer tous les appareils avec moteur dans la zone de sablage pour empêcher le sable de 
pénétrer dans les moteurs. 

 
• 1 pc. Unité de séchage à l'air (Vidangez l'eau toutes les 2 heures pendant le fonctionnement) Placez cette unité dans 

un endroit frais et ombragé. La chaleur réduit les performances. 
 

• 1 pc. Dévidoir de câble d'air 30 mètres 
                2 pcs. Tuyaux de raccordement d'air court de 5 mètres 
                1 grenailleuse Rosetta 1 pièce 

2 bobines de câble d'alimentation de 25 mètres de toron extra fort 2.5mm. Toujours dérouler le câble complètement             
Au moins les yeux Porter des lunettes de protection ou un écran protecteur 

                Porter au minimum des masques anti-poussière de classe FPP2 ou si substrat toxique de classe FPP3. 

 

1. vous allez sur le tableau des fusibles et recherchez 2 fusibles différents, si possible inutilisés. p.ex. 1 x cave p.ex. 1 x  
buanderie . Vous y insérez les 2 enrouleurs de câble. 1 x par ex. dans la cave et 1 x par ex. dans la buanderie. Si vous 
utilisez des fusibles de la zone d'habitation, assurez-vous avec votre client qu'aucun autre consommateur ne tire de 
l'électricité de son fusible pendant les travaux de sablage. (aspirateur, micro-ondes, etc.) Chaque compresseur est 
maintenant branché dans l'un des deux enrouleurs de câble seulement. 

 
2. Raccordez les deux compresseurs au sécheur d'air à l'aide des tuyaux d'air courts. Ces tuyaux sont volontairement 

limités à une longueur de 5 mètres afin que l'air arrive chaud et sans eau de condensation dans le sécheur. Côté 
compresseur, les tuyaux d'air courts doivent être branchés directement dans le réservoir. Le raccordement avec le 
régulateur de pression ne doit pas être utilisé, sinon aucune compensation de pression et de puissance ne peut avoir 
lieu entre les deux compresseurs. De plus, le brancher dans le régulateur de pression l'endommagerait pendant 
longtemps car il subit trop de contre-pression de l'extérieur. 

 
3. Le sécheur d'air peut être branché sur l'un des deux enrouleurs de câble. Il ne nécessite qu'environ 30 watts. 

 
4. Raccordez les autres flexibles. Exécutez le système et faites le travail. 

 
Pendant et après le travail. 
 

1. Videz régulièrement l'eau au sécheur (2h) et au compresseur (1 x jour). 
 

2. les compresseurs et les sécheurs d'air ne doivent pas geler pendant l'entreposage. 
 

3. Après chaque application, nettoyez l'unité de sablage Rosetta comme décrit à la page 9 du mode d'emploi. 
 

4. couper l'air comprimé de l'unité de sablage pendant les pauses pendant le sablage et le remplissage. Ne jamais pointer 
la buse vers des personnes. JAMAIS ! 

              Même si la buse est bloquée ou si l’air comprimé est coupé. 
 

5. Videz complètement l'air comprimé du sécheur d'air avant de débrancher les flexibles d'air. Tenez toujours les 
flexibles fermement lorsque vous les débranchez. 
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Rosetta Mettre l'unité de sablage fin en service. 
 
 
 
 
 

 

Fermer l'alimentation d'air. Dévissez ensuite l'appareil. 
 
 
 
 
 
 

 

Remplir l'abrasif jusqu'à env. 10 cm en dessous du bord supérieur. Revisser 
l'appareil. Serrer le capuchon supérieur uniquement à la main.  
 
 
 
 
 
 
 

Prenez la buse de sablage dans votre main et ne la dirigez pas vers des personnes. 
 
 
 
 
 

 

Ouvrez l'arrivée d'air et réglez la pression d'air sur le bouton bleu. La pression de 
sablage habituelle est de 2,5 à 6 bars. 
 
 
 
 
 

 

Actionnez l'interrupteur de buse de jet. L'air comprimé ne s'écoule que maintenant 

dans votre unité de sablage. Effectuer des travaux de sablage. L'appareil est ventilé 

chaque fois que la buse de sablage est relâchée. Pendant les pauses pendant le 

sablage ou le remplissage de l'appareil, débranchez complètement le tuyau d'air de 

l'appareil ou fermez l'alimentation en air. 
 

 

Corrigez la quantité d'abrasif au bas de la roue tournante rouge et la pression d'air 

en haut du bouton bleu jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Le régulateur de 

pression ne peut être réglé que si le bouton bleu est légèrement tiré vers 

l'extérieur. Régler 2,5-6 bar. Le régulateur est bloqué en position de pression vers 

l'intérieur. Le bouton rotatif rouge en bas contrôle la quantité d'abrasif. Appuyer 

sur la gâchette de la buse et la maintenir enfoncée. Commencez maintenant avec 

le robinet rouge fermé et ouvrez très lentement 0,5 cm de plus toutes les 15 

secondes par pas de 0,5 cm jusqu'à ce que la quantité d'abrasif soit constante. 

Trop d'abrasif entraîne un jet pulsé et trop de poussière de sablage inutile. (Voir 

aussi page 11 
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Rosetta Entretenir / nettoyer l'unité de sablage fin. 
 
 
 

Maintenance: Les grenailleuses travaillent avec des matériaux abrasifs. Il est donc 

logique que l'usure se produise. Notre garantie se limite à la réparation pendant la 

période de garantie et chez nous. Lors de la construction, une attention 

particulière a été accordée au fait que vous pouvez assembler vous-même les 

pièces de rechange. Votre appareil a besoin de peu de soins pour vous servir de 

façon fiable. 

 
 

 

Dispositif endommagé mécaniquement: Si l'appareil est endommagé par une 

chute ou d'autres effets, le réservoir peut être cabossé, les raccords peuvent être 

pliés ou fuyants et ne fonctionnent en aucun cas. Faites réparer l'appareil par nos 

soins. 

 

Fuite de l'appareil: Remplacez immédiatement les tuyaux flexibles, les composants 

ou les joints qui fuient. Ne continuez pas à travailler. Aucune tentative de réparation 

avec du ruban adhésif ou des mesures similaires. Photographiez la pièce 

défectueuse et envoyez-nous la photo. Nous vous indiquons la marche à suivre. 
 
 
 
 
 

Nettoyez l'appareil: Avec le temps, des particules de graisse et de sable 

s'accumulent dans ces deux parties en raison de la ventilation constante. Vis du 

filtre et vis de purge d'air. Dévissez régulièrement ces deux choses (flèches rouges) 

et nettoyez-les avec un dégraisseur. Si vous pouvez souffler de l'air avec votre 

bouche sans effort, le filtre est à nouveau en bon état. Si ce n'est pas le cas, insérez 

un nouveau filtre. Sans nettoyage, le rendement de l'unité de sablage diminuera 

parce que l'air ne peut pas passer à travers. Il est possible qu'il indique par exemple 

une pression de sablage de 5 bar, mais en réalité vous n'avez que 3 bar ! Pour 

retirer la vis du filtre à l'intérieur, vous avez besoin d'une clé polygonale de 16 mm 

comme indiqué sur l'illustration. Nettoyez ces deux composants après chaque 

grande opération de sablage. 

 

 

Soupape de surpression: Cette vanne est étanche à 8 bar. Pour votre propre 
sécurité, cela ne doit pas être modifié.  
 
 
 
 
 

Robinet à jet d'air: Pour l'opération de sablage, ce robinet doit toujours être en 
position complètement ouverte. Photo à gauche. 
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Rosetta Dépannage de l'unité de sablage. 
 
 
 
 

 Aucun abrasif ne sort de la buse, l'appareil est bouché. 

 

Votre appareil est-il connecté à l'alimentation d'air et est-il ouvert ? 
 
La pression de sablage du manomètre est-elle suffisante (3-7 bar) ? 
 
Y a-t-il suffisamment d'abrasif chargé ? 
 
Le robinet doseur d'abrasif est-il ouvert ? 
 
L'appareil est-il nettoyé conformément aux instructions de la page 5 ? 
 

Tout va bien, mais aucun abrasif ne sort de la buse, mais l'air oui. Dans ce cas, il se 

peut que votre appareil soit obstrué. Dans ce cas, procédez comme suit. Fermez 

l'arrivée d'air et videz complètement l'appareil. Dévissez ensuite la buse du jet. 

Vérifier si le trou dans la buse de sablage est libre. Dans la négative, débranchez la 

buse à l'aide d'un fil. 
 
Dispositif de soufflage et tuyau vers l'arrière  
 

Si la buse n'est pas obstruée, la valve de contrôle de la quantité d'abrasif est 

probablement obstruée. Videz l'appareil et placez-le sur le sol. Ouvrez 

complètement le robinet de contrôle de la quantité d'abrasif. Souffler de l'air 

comprimé par l'avant dans le flexible de sablage à l'aide d'un pistolet à air 

comprimé. Le tuyau et le contenu de la valve de commande de soufflage seront 

ainsi renvoyés dans le réservoir de l'unité Rosetta. Maintenant, videz 

complètement le réservoir. N'oubliez pas de tamiser votre abrasif avant de le 

réutiliser. Il peut contenir d'autres particules de saleté. 

 

 

Robinet doseur d'abrasif ouvert et propre 
 

Si vous n'arrivez pas à refouler de l'air, soit parce que vous n'avez pas de souffleuse 

à portée de main, soit parce que vous en avez une mais que vous ne pouvez pas la 

refouler parce qu'elle est toujours bouchée, alors un morceau de saleté bloquera 

votre valve de contrôle du débit du média de souffle. Ouvrez la valve de commande 

de sablage comme indiqué et nettoyez l'intérieur. Cela peut se produire si de l'eau et 

de l'abrasif se sont accumulés dans votre robinet abrasif. Vous aurez besoin d'une 

clé appropriée comme indiqué sur l'illustration. 

 
 
 

 

N'oubliez pas de fermer votre robinet doseur d'abrasif avant le remplissage et de 

réajuster la quantité correcte d'abrasif après le remplissage du réservoir. Voir 

également le chapitre sur le sablage irrégulier à la page suivante. 
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Rosetta Dépannage de l'unité de sablage. 
 
 
 
 
L'abrasif sort irrégulièrement de la buse. Ou trop d'abrasif sort de la buse. 
 

Un faisceau irrégulier peut avoir différentes causes. 
 
 

Il n'y a pas assez d'abrasif. En dessous d'un certain volume de remplissage, un 

cratère se forme dans l'appareil lors de l'utilisation d'abrasifs à grains fins, qui 

s'effondre à chaque fois que l'air est évacué. Le résultat est un effet JO-JO. Cela 

signifie qu'après chaque relâchement de la buse de sablage, il y a à nouveau de 

l'abrasif et encore une fois plus rien. 
 
L'abrasif fin utilisé n'a pas été tamisé avant utilisation. Le tamisage détache l'abrasif 
et améliore ses propriétés d'écoulement. Ou. 
 
L'abrasif fin utilisé est humide. Ou. 
 
Trop d'abrasif est pris. Ou. 
 
La position du robinet de vidange n'est pas réglée pour s'ouvrir complètement. Il en 
résulte une surpression dans le réservoir par rapport au flexible de sablage. Cela 
conduit également à trop d'abrasif. Cet interrupteur doit toujours être 
complètement ouvert. 

 

Corrigez tous ces problèmes comme suit.  
 

 

Remplir l'appareil d'abrasif jusqu'à la soudure supérieure. 
 
Régler correctement la quantité d'abrasif. Commencez donc avec de l'air  
complètement fermé et augmentez la quantité très lentement. S'il vous plaît  
encore une fois complètement, complètement longue-samily. En effet, il faut 
jusqu'à 10-15 secondes pour qu'une nouvelle quantité de réglage soit visible au  
niveau de la buse. C'est pourquoi parfois trop vite est réglé sur une quantité  
trop élevée. 
 
La différence entre un jet encore correct et un jet irrégulier est parfois de 3 à 5 mm  
de rotation au niveau de la régulation de la quantité de fluide du jet. Réglez donc  
lentement et avec un peu de patience. Un excès d'abrasif réglé ne conduit pas  
seulement à un sablage irrégulier, mais vous consommez également un abrasif 
inutile et provoquez jusqu'à 50% de poussière de sablage inutile. Une fois réglé,  
plus rien n'a besoin d'être corrigé.  
 
Tamiser les abrasifs à grains fins avant utilisation. En cas de bris de verre fin, il 

peut être utile de le mélanger avec 10 à 20% de billes de verre. Il en résulte une 

amélioration significative de la propriété d'écoulement. 

Remplir l'unité de sablage d'abrasif jusqu'à la soudure supérieure de la cuve. 

N'achetez que des abrasifs de bonne qualité. Laisser sécher l'abrasif humide 

pendant plusieurs jours ou semaines avant la première utilisation. 

La position du robinet de vidange doit être complètement ouverte. Ceci peut être 

réglé par exemple par le transport de l'appareil. 
 
 

 

Page 11 



Churerstrasse 39a T:071 755 49 14 F:071 755 40 09 
 

CH-9450 Altstätten Mail: m.birrer@lipsag.ch  
 

 

Rosetta Dépannage de l'unité de sablage. 
 
 
 

La perte de puissance combinée à la quantité d'abrasif ne peut pas être réglée correctement.  
 
 
 
 
 
 

 

Vous avez une perte de puissance lors du sablage bien que votre compresseur 

produise suffisamment d'air comprimé et qu'une pression de sablage élevée 

s'affiche qui reste également élevée lors du sablage ? Et. Votre abrasif sort 

irrégulièrement de la buse, quelle que soit la quantité d'abrasif que vous réglez ? 

 

Ensuite, les dépôts dans le tuyau d'air qui est fixé sur le côté du réservoir obstruent la 

circulation d'air. Cela crée un déséquilibre fluctuant entre la pression à l'intérieur du 

réservoir et la pression dans le tuyau de soufflage. Il en résulte que vous ne pouvez pas 

régler correctement la quantité de produit de sablage. Ensuite, ce tuyau doit être 

nettoyé à l'intérieur. Les dépôts dans le tuyau sont causés par la poussière et l'humidité 

abrasives, ou par la poussière abrasive mélangée à des résidus de peinture ou de vernis. 

Vous devriez faire ce travail une fois par an ou plus souvent si vous travaillez beaucoup 

avec le Rosetta. 
 
Important : Veuillez d'abord prendre toutes les mesures à la page 9-11. 
Effectuez ensuite ce travail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N'essayez pas en bas à droite. 
le raccord vissé du tuyau. 
C'est collé et il y a l'icône 
Risque de perte de la suspension en cas de 
Le laiton du robinet de l'agent de sablage est chargé 
d'endommager ou même de cesser d'utiliser ce produit si vous 
trop de pouvoir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schraube oben lösen wie Foto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Souffler l'intérieur du tuyau ouvert 

et nettoyer l'intérieur à l'aide d'un 

fil métallique, d'un kit de 

nettoyage pour fusil ou d'une 

brosse de nettoyage et souffler 

encore et encore. Vous pouvez 

également frapper quelque chose 

sur le tuyau à l'aide d'un marteau 

pour détacher les dépôts.

 
 
 
 

Page 12 



Churerstrasse 39a T:071 755 49 14 F:071 755 40 09 
 

CH-9450 Altstätten Mail: m.birrer@lipsag.ch  
 
 

 

Rosetta Pièces de rechange de l'unité de sablage fin. 
 
 

 

1 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
7 

 
 
 

 

5 8 

 9 

 10 
 
 
 

 

Page 13 



Churerstrasse 39a T:071 755 49 14 F:071 755 40 09 
 

CH-9450 Altstätten Mail: m.birrer@lipsag.ch  
 
 

 

Rosetta Pièces de rechange de l'unité de sablage fin. 
 
 
 
 
 

 

Numéro Description de la Numéro d'article 

1 Unité de commande (vanne) 7KLRO025 

2 Régulateur de pression 7KLRO003 

3    Manomètre 7KLRO001 

4 Contrôleur des matériaux 7KLRO028 

5 Tuyau de sablage 5m 7KLRO023 

6 Couvercle de dispositif 7KLRO029 

7 Raccord de tuyau 7KLRO027 

8 
 

 
Interrupteur de l'homme 
mort (tous) 7KLRO026 

9 Embout 7KLRO016 

10 Porte-injecteur 7KLRO019 
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